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CPT 4.5
General manufacturing tolerance in compliance with

Tolleranze generali di fabbricazione secondo
Allgemeine Herstellungstoleranzen

Tolérances générales de fabrication selon
Tolerancia generales de fabricación según

UNI - ISO 2768-1
EN 22768-1

NOTES Consult engineering department for further details
N.B. Per ulteriori specifiche tecniche consultare il nostro ufficio tecnico
N.B. Weitere technische Angaben sind über unser technisches Büro erhältich
N.B. Pour informations techniques nous contacter
N.B. Para mayores especificaciones técnicas, consultar a la oficina técnica 

=

=

D
W
E
L
L

±1°

KEY POSITION

ø110 h6

ø120 h6

ø290

ø350

ø163

230              285           145

660

53
0

41
0

46
0

38
5

17
0 

  
  
  
  
17

0 

47
5

41
5

26
5

18
0

55 0 11
5

12
0

M12x14+14 HOLE DEPTH. 25mm
(SUPERFICIE “A”+”B”)

=
  
=

=
  
=

=
  
=

=
  
=

ø70 h6
ø80 j6

ø45

32
0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 4

60
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
28

4.
5 

  
  
  
  
  
  
23

1

20
0

11
5 19

5
S
TR

O
K
E 

M
A
X
.=

11
5 

m
m

LINEAR/ROTATING
DISPLACEMENT

SURFACE “B”

SURFACE “A”

LINEAR/ROTATING
DISPLACEMENT

1000 Kg
1984 Lbs



C007/3 - 07/2026 CPT

15

CPT 4.5 + GLR
General manufacturing tolerance in compliance with

Tolleranze generali di fabbricazione secondo
Allgemeine Herstellungstoleranzen

Tolérances générales de fabrication selon
Tolerancia generales de fabricación según

UNI - ISO 2768-1
EN 22768-1

NOTES Consult engineering department for further details
N.B. Per ulteriori specifiche tecniche consultare il nostro ufficio tecnico
N.B. Weitere technische Angaben sind über unser technisches Büro erhältich
N.B. Pour informations techniques nous contacter
N.B. Para mayores especificaciones técnicas, consultar a la oficina técnica
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M16 x8 HOLES
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45°

SUITABLE FOR BOTH PUSH AND PULL UNIT FITTING
ESECUZIONE VALIDA SIA PER APPLICAZIONE GRUPPO A SPINTA CHE A TRAZIONE

GEEIGNET FÜR SCHUB- UND ZUGEINHEIT
EXECUTION VALABLE SOIT POUR APPLICATION GROUPE A POUSSEE SOIT A TRACTION 

EJECUCIÓN VÁLIDA TANTO PARA APLICACIÓN DE GRUPO DE EMPUJE COMO DE TRACCIÓN

1080 Kg
2381 Lbs


